VW211
VOLKSWAGEN Crafter 2,0 TDI

Dal 2012 - motore 1968 cc - 4 cilindri - con e senza A/C - senza predisposizione

From 2012 - engine 1968 cc - 4 cylinders - with and without A/C - without predisposition

O0VW211 - Adapter kit (AK)

O01VW211 - Kit innesto elettromagnetico = AK + IEM

02VW211 - Kit pompa completo = AK + IEM + G + P***

o

(=72
Beer

BPKB53
wrw as3

i i i

KIT DI MONTAGGIO / ADAPTER KIT

ELENCO MATERIALE FORNITO / LIST OF SUPPLIED MATERIAL

Pos. Descrizione/Decription Codice/Code
1 |Supporto innesto elettromagnetico /| _Electromagnetic coupling support VW21131
2 |Puleggia motore /I Driving pulley UNP0O01-2
3 |Mozzo puleggia motore /lHub for driving pulley VW11104
4 |Puleggia tendicinghia /l dler pulley PG1016
5 |Cinghia /I Belt 6PK853
6 |Bulloneria per puleggia motore /l  Bolts and nuts for driving pulley
7 |Bulloneria per staffaggio /' Bolts and nuts for bracketing

IEM [Innesto elettromagnetico 108Nm  // Electromagnetic couplig 108Nm 001031

P |Pompa gruppo 2 con raccordi laterali // Group 2 Hydraulic gear pump *xx
G |Giunto a croce H12 /l H12 cross-coupling 01202

Note

***  Nell'ordine indicare portata e pressione richiesta alla pompa
***  |n the order indicate flow and pressure required at the exit of the pump




