
VW112 
VOLKSWAGEN Caddy 
Dal 2012 – motore TDI 2.0 -  1968 cc – 4 cilindri – con  A/C  
From 2012 – engine TDI 2.0 - 1968 cc – 4 cylinders - with  A/C 
 
Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico 
Electromagnetic coupling kit installation instructions 
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- Eliminare le viti di fissaggio della 

puleggia motore , inserire il 
mozzo poi fissare con viti fornite 

- Montare puleggia fornita 
 

- Discard the screws of the engine  
      pulley, then insert the hub and fix  
      the all with the supplied screws 
-     Put the supplied pulley 
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- Eliminare le viti E F , al loro 
posto montare la staffa 2 , 
fissando con viti fornite 

 
- Remove the screws E F, and at 

their place assemble the 
bracket 2, and fix it with the 
supplied screws 
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- Montare la staffa 1 fissandola nei punti A B C D e alla staffa 2 
interponendo il distanziale fornito nel punto D 
 
 

- Assemble the bracket 1 fixing it in A B C D and in the bracket 2, 
interposing the supplied spacer in D 
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- Montare frizione elettromagnetica , pompa e puleggia tendicinghia 

 

- Insert the electromagnetic clutch, the pump and the idler pulley 
 

 

- Montare e regolare tensione cinghia 
 

- Assemble and regulate the belt tension 

                   

  11   12 


