1S222G

ISUZU b-MAX -2,5TD - 3,0 TD

Dal 2007 al 2016 - motore 4JK1 2,5 TD e motore 4JJ1 3,0 TD - 4 cilindri - con A/C - E4/ E5/ E5+
From 2007 to 2016 - engine 4JK1 2,5 TD and engine 4JJ1 3,0 TD - 4 cylindres - with A/C - E4 / E5 /| E5+

001S222G - Adapter kit (AK)

011S222G - Kit innesto elettromagnetico = AK + IEM

021S222G - Kit pompa completo = AK + IEM + P***

ELENCO MATERIALE FORNITO // LIST OF SUPPLIED MATERIAL
Pos. Descrizione Description Codice/Code
4 |Puleggia galoppino Idler pulley PG1024
5 |Distanziale 10x25x42 Spacer 10x25x42 102537
6 |Staffa innesto elettromagnetico Electromagnetic clutch bracket 1S22231
7 |Bulloneria Bolt and nuts 1S22261
10 [Puleggia galoppino Idler pulley PG1026
11 [Distanziale 10x25x33 Spacer 10x25x33 102533
14 [Supporto innesto elettromagnetico Electromagnetic clutch support 1S22232
19 |Tubo 1/2 con raccordi 1/2 hose with fittings 1S22209
20 |Tubo 3/8 con raccordi 3/8 hose with fittings 1S22208
21 [Adattatore 1/2-3/8 Adapter 1/2 - 3/8 ARGG0806
22 |Adattatore 3/4-1/2 Adapter 3/4- 1/2 ARGG1208
23 [Guarnizione per raccordo 1/2 Bonded seal for adapter 1/2 B1/2
24 |Guarnizione per raccordo 3/4 Bonded seal for adapter 3/4 B3/4
25 [Cinghia Belt 7PK1516
26 |Raccordo in acciaio inox per manicotti Stainless steel connection for sleeves 1S22205
27 [Manicotto in gomma Rubber sleeve 1S22204
28 |Fascette in plastica corta Short plastic clamps 200 X 4,8
29 |Fascette in plastica lunga Long plastic clamps 360 X 7,6
IEM [Innesto elettromagnetico 12v. 108Nm Electromagnetic coupling 12v 108Nm 001061
P |Pompa in ghisa con raccordi posteriori Group 2 pump cast iron with rear fittings el

Note

***  Nell'ordine indicare portata e pressione richiesta alla pompa
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